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Sandbacka vindkraftpark, Vörå & Nykarleby 

1 Landskap och fotomontage 

Vindkraftsprojektets inverkan på landskapsbilden har illustrerats med hjälp av 
fotomontage. Fotomontagen har utfärdats med hjälp av en terrängmodellering i 
WindPro-dataprogrammet. 

För att kunna visa inverkan på landskapet har man tagit foton från områden där 
vindkraften kan vara synliga och där människor bor eller vistas dagligen. 
Fotograferingen utfördes 22.4.2012, 21.3.2013, 9.4.2013 och 27.1.2014 

Fotomontagen har gjorts med vindkraftsverk tillverkade av Nordex, modell N131 vars 
rotordiameter är 131 meter och navhöjd 144 meter. Den totala höjden för 
vindkraftsverken blir således ca 210 meter över markytan. 

I fotomontagen är vindkraftverken som är belägna i Vörå kommun markerade med en 
blå cirkel som motsvarar rotorns svepyta och vindkraftsverken belägna i Nykarleby 
kommun markerade med röd cirkel färg. 

Fotomontagen har gjorts av ingenjör Hans Vadbäck. 

2 Synlighetsanalys 

Vindkraftverkens synlighet i näromgivningen beror på vindkraftsverkens totala höjd, 
den omgivande terrängens höjdförhållanden samt växtlighetens och skogsområdens 
utbredning. Vindkraftsverken observeras tydligaste vid stora öppna ytor i närheten av 
vindkraftsverken. Vid slutna miljöer såsom skogsområden och bebyggelse är synlighet 
ofta begränsad och vindkraftsverken ses därifrån oftast från smalare sektorer. 

Sandbackens vindkraftsverk placeras på högre höjder i förhållande till näromgivningen, 
varvid vindkraftverken teoretiskt kan observeras över ett relativt stort område.  

Som underlag för val av fotopunkter har det gjorts en synlighetsanalys som omfattar 
ett större område på 20 km radie från vindkraftsverken, enligt projektalternativ 3 med 
totalt 19 vindkraftverk. Som utgångsmaterial för analysen har använts kraftverkens 
placering och höjd, terrängens höjdkurvor från grundkartan och de rådande 
markanvändningsformerna i området. Trädbeståndet uppskattades utifrån Corine-data. 
Trädbeståndet antas ha en höjd på 20 meter överallt i områden med skog. Vid analysen 
gjordes beräkningsmodeller upp för de punkter där enskilda vindkraftverk är synliga, 
och den kartbild som fåtts som resultat visar hur många kraftverk som är synliga i 
respektive punkt, (Figur 1). 
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Figur 1. Vinkraftverken och fotopunkternas placering. 

(�

(�
(�

(�

(�
(�(�

(�

(�

(�

(�

(�

(�

(�

(�
(�

(�
(�

(�

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
2

9

7

3

4

1

6

5

8

10

11

4

3

2

1

9

8

7 6

5

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

0 1 2 3 4 5
km

!. Fotopunkter (1-11)

(� Vindkraftverk (alt 1.)

(� Vindkraftverk (alt 2.)

Sandbacka Projektområde / Hankealue



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY N131x 19 x HH144  3 (14) 
    

27.6.2014    

    

 

 

 
Figur 2. Vinkraftverken och fotopunkternas placering samt synlighetsanalysens resultat enligt projektalternativ 3 totalt 19 vindkraftverk. 
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Fotomontage 1. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 1300 meter.  

1. 
 

1. 
 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY  N131x 19 x HH144  5 (14) 

    
27.6.2014    
    

 

 

 
 

 
Fotomontage 2. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 1150 meter.  

2. 
 

2. 
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Fotomontage 3. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 4500 meter.  

3. 
 

3. 
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Fotomontage 4. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 4300 meter.  

4. 
 

4. 
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Fotomontage 5. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 2500 meter. 
  

5. 
 

6. 
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Fotomontage 6. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 1120 meter.  

6. 
 

6. 
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Fotomontage 7. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 2700 meter. 

  

7. 
 

7. 
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Fotomontage 8. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 3900 meter. 

  

8. 
 

8. 
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Fotomontage 9. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 1500 meter. 
 

 
Fotomontage 10. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 1200 meter. 

  

9. 
 

10. 
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Fotomontage 11 södra. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 2850 meter. 

  

11. 
 

11. 
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Fotomontage 11 norra. Avstånd till närmaste vindkraftverk ca 2850 meter. 
 

11. 
 

11. 
 


